
Beim Brandschutz überlassen wir 
nichts dem Zufall. Darum haben 
wir neu unser eigenes zertifi-
ziertes Brandschutzsystem Suter 
ASTOmastik, das unsere hohen 
Ansprüche bezüglich Material und 
Verarbeitbarkeit in vollem Umfang 
erfüllt. So können wir für höchste 
Qualität garantieren – ohne  
wenn und aber. 

Vorteilhafte Eigenschaften  

Alle Beschichtungsprodukte des Systems 
sind Lösemittel-, halogen- und Weich-
macherfrei und erfüllen hinsichtlich UV- 
und Witterungsbeständigkeit höchste 
Ansprüche. Die Gewebematten sind 
hochflexibel und können darum auch bei 
engsten Raumbedingungen gut instal-
liert werden. Suter ASTOmastik verfügt 
selbstverständlich über alle notwendigen 
VKF-Zulassungen. 

 � Lösemittel-, APEO-, halogen-,  
borat- und weichmacherfrei

 �Wasserundurchlässig nach DIN 1048
 � Öl- und benzinresistent
 �Wetterfest/UV-beständig  
nach DIN 53 384

 � Alterungsbeständig, mechanisch  
hoch belastbar

 � Anstriche bleiben auch bei hoher  
Schichtdicke flexibel

 � Temperaturbeständig bis –40 °C

Suter ASTOmastik  
Unser System für den baulichen Brandschutz

 NEU  von Suter

Je nach Anforderung verar-
beiten wir Suter ASTOmastik  
in folgenden Ausführungen:
EI60: 1 Mineralfaserplatte  
60 mm dick, beidseitig mit 
Brandschutzbeschichtung
EI90: 2 Mineralfaserplatten 
50 mm dick, auf den Aussen-
seiten mit Brandschutz-
beschichtungEI60 EI90

Ideal für jede Anwendung
 
Das Suter ASTOmastik-Kombischott- 
System stellt die Brandsicherheit von 
Wand- und Deckenkonstruktionen, die 
mit Öffnungen für Versorgungsleitun-
gen versehen sind wieder her. Mit Suter 
ASTOmastik werden Abschottungen für 
Metallrohre, brennbare Rohre und elek-
trische Leitungen realisiert. Das System 
findet Verwendung bei Wänden in Mas-
siv- oder Leichtbauweise und Decken.

 



2018 wurde die Suter Brandschutz AG gegründet, die 
bei Ausflockungen, Abschottungen, Brandschutz-
fugen und Brandschutztüren mit ausgewiesenen 
Experten und grossem Wissen den baulichen Brand-
schutz professionell sicherstellt. 

Die Suter Brandschutz AG ist ISO 9000:2015  
zertifiziert und verfügt über das begehrte Qualitäts-
label ISOLSUISSE Brandschutz. 

Hauptsitz: Giessenstrasse 15, 8953 Dietikon

Die Suter Brandschutz AG: Ihr verlässlicher Partner

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns an, schreiben Sie  
uns eine E-Mail oder nutzen Sie unser Online-Anfrageformular:  
0800 8 6666 8 / info@sutergruppe.ch / www.sutergruppe.ch

Ein komplettes System  
noch kompletter– mit  
der Suter ASTOApp

 
Die Suter ASTOApp ist unsere clevere 
Software-Lösung zur Überwachung und 
Instandhaltung der in einem Gebäude 
installierten Brandschutzmassnahmen. 
Sie unterstützt gleichermassen Bau-
herren, Planer, das Facility-Management 
und den Unternehmer, sowohl bei der 
ersten Inventarisierung als auch bei der 
anschliessenden Aktuellhaltung aller 
relevanten Projektinformationen.

 � Effiziente Inventarisierung von  
Brandschutzprojekten

 � Einfache Aktualisierung der Daten  
bei Renovierungsarbeiten oder 
Zusatz installationen

 � Geeignet für jede Gebäudegrösse,  
für bestehende Objekte ebenso wie 
für Neubau projekte

Hohe Flexibilität dank  
modularem Aufbau

 
Im Kern besteht das System aus speziell 
beschichteten Mineralfaserplatten, 
ergänzt durch Rohrmanschetten und 
Gewebematten in verschiedenen Aus-
führungen sowie Brandschutzfarben und 
Spachtelmassen, die angepasst an die 
jeweilige Situation verbaut werden. Die 
optimale Abstimmung der verschiede-
nen Materialien ermöglicht effizientes 
Arbeiten und spart so Zeit und Geld.

 � Vielfältige Anwendungs möglichkeiten
 � Ideal aufeinander abgestimmte  
Systemkomponenten für eine  
effiziente Verarbeitung

 � Auch für moderne Leitungsmateria-
lien (z.B. Lichtwellenleiter) geeignet

 � Nachträgliche Belegung und  
Veränderung der Belegung möglich

Suter – Umfassendes  
Leistungsangebot  
im baulichen Brandschutz

Abschottungen und Verkleidungen

 � Verkleidung von Stahlstützen,  
Betonträgern, Lüftungen,  
Elektrotrassen und Rohren

 � Abschottung von Kabeltrassen,  
Kabel- und Rohrdurchführungen

 � Installation von selbständigen  
Lüftungs- und Entrauchungskanälen

 � Einbau von Brandschutz-Decken und 
-Wänden

Ausflockungen und Brandschutzfugen

 � Abdichten von Rohr- und  
Kabeldurchführungen

 � Einsatz VKF-zertifizierter Brand-
schutzfugensysteme

 � VKF-konforme Ausflockungen

Brandschutztüren

 � Brandschutztüren aus Metall,  
Glas und Holz

 � Von der Feuerwiderstandsklasse  
EI 60 bis EI 120

 � Anschluss an Massiv- oder  
Leichtbauwände

Geeignet für Wände in  
Massiv- oder Leichtbauweise 
und Decken

 

Leichtbau

Massivbau


